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MASTER KOL PAE 
RÉSINE D’ACCROCHAGE  PRËTE À L’EMPLOI 

MASTER KOL PAE est une 

résine d’accrochage haute  

performance à l'eau pour le gâchage 

des mortiers et bétons. 

  AVANTAGES 

 Facile à mettre en œuvre, il rend le 

mortier plastique. 

 Forte adhérence sur les supports de 

maçonneries. 

 Limite de risque de fissuration. 

 Améliore l'imperméabilisation. 

 Améliore la résistance à l'usure et 

réduit les poussières. 

  DOMAINE D’APPLICATIONS 

 Maçonnerie, plâtrerie, carrelage,  

couverture. 

 Support ciment, plâtre, bois, pierre, … 

 Accrochage, réparation, fixateur,  

ragréage, gâchage, durcisseur. 
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Produit exclusivement réservé à un usage professionnel  

MODE D’EMPLOI : 

La barbotine ou la couche d’impression doit être 
poisseuse avant l’application de la chape ou de l’en-
duit. (Ne doit pas être sèche ou liquide). 

Ne jamais employer pur en badigeon ou  
pulvérisation. 

Préparation d’un badigeon d’accrochage  

Pur 

Préparation d’un mortier 

5L de résine pour 1 sac de ciment 

Préparation d’un enduit 

5L de résine pour 3 sacs d’enduit 

PRÉCAUTIONS : 

Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur 

www.quickfds.fr. 

Entreposer à l’abri du gel. 


